
SYSTORGY. MANUAL BAHÍA JOYSTICK. Oriol Ibáñez. Enero 2017. 

1 

 

JOYBAHIA 
Vamos a utilizar un joystick USB industrial como dispositivo de entrada a POL encapsulado en 
forma de bahía. Os vamos a mostrar un ejemplo práctico que utilizamos en nuestras 
presentaciones. 

Utilizar un joystick es muy práctico pues, para programar la performance se puede utilizar un 
joystick normal y corriente o un gamepad sin necesidad de montar todo el sistema de Bahía y 
sus sensores. 

 

En este caso hemos adquirido una placa USB de joystick industrial y la hemos encapsulado en 
una caja metálica. Para aportarle robustez, durabilidad y fiabilidad.  

La placa escogida la hemos adquirido en la página de componentes electrónicos RS-Amidata.  

http://es.rs-online.com/web/c/interruptores/interruptores-tipo-joystick-y-
accesorios/interfaces-para-interruptores-tipo-joystick/?searchTerm=usb+joystick 

Se trata de una placa con 8 entradas ON/OFF y tres 
entradas de rango que equivaldría a los tres ejes del 
joystick X,Y,Z.  

Existen otras placas USB joystick en el mercado, como 
podrían ser estos ejemplos. 

http://www.leobodnar.com/products/BU0836/ 

http://www.raphnet.net/electronique/usb_game12/ind
ex_en.php 

Los demás componentes que hemos escogido para 
ensamblar la Bahía son, una caja de ensamblaje 
electrónico de la marca Retex, un conector tipo B de 
superficie para el conexionado USB, y conectores 
hembra de superficie Cannon Neutrix XLR-3 para el 
conexionado de los sensores ON/OFF y conectores 
Molex para el conexionado con la placa USB. 

También se podría ensamblar el conjunto dentro de un 
tupperware de plástico, para abaratar su coste y en vez 
de una placa industrial se podría utilizar un gamepad y 
modificarlo. 

 

 



SYSTORGY. MANUAL BAHÍA JOYSTICK. Oriol Ibáñez. Enero 2017. 

2 

 

 

A la caja le dimos este aspecto 

    

Su interior está ensamblado de la siguiente manera. 

 

Su montaje es muy sencillo, básicamente hay que seguir las indicaciones que especifica el 
fabricante sobre el cableado teniendo en cuenta que el positivo de la placa es común a todos 
los sensores, es decir hay que puentearlo en todos los cannon.  

   

 

Como sensores ON/OFF, nosotros utilizamos unos tapices sensibles comprados también en RS-
Amidata al que le ponemos un conector aéreo Cannon Neutrix XLR-3. El motivo de utilizar este 
conector es que siempre puedes solicitar al espacio de actuación cableado de micrófono, pues 
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este cableado utiliza este tipo de conexión, te puede ahorrar tener que transportar metros de 
cable, peso y posibles problemas si un cable falla, pues es muy fácil de conseguir. 

Este es el enlace para comprar los sensores en RS 

 

Otros sensores como podrían ser interruptores mecánicos, switches, pulsadores, interruptores 
de final de carrera, células fotoelectricas, pedales… con salida on-off pueden conectarse a la 
Joybahia, pues en realidad es un contacto eléctrico que se cierra y se abre según se actúe con 
ellos y pueden interactuar con el sistema de Pol de un modo muy rápido y fácil de montar. 


